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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	晶向检测仪
（1台）
	此次采购晶向检测仪1台，设备应由X射线源、测角仪、样品台以及辐射防护壳体、冷却系统等组成，其技术要求如下：
1，X射线源：
· 采用封闭式X射线源；
· X射线源靶材采用铜（Cu）靶；
· 管电压范围：30 kV~60 kV；
· 管电流范围：10 mA~50 mA；
· 焦点尺寸：≤10×10 mm；
2， 测角仪：
· 2θ角覆盖范围：0°~100°；
· 角度重复精度：≤0.003°；
3， 样品台：
· 最大测量样品尺寸：Ф300mm300mm；
· 最大载重量：≥20kg；
· 自由度：XYZ三轴；
· 样品夹持方式：机械装夹或真空吸附；
4， 辐射防护：
· 壳体四周铅防护；
· 设备带有光闸及门连锁机构；
5， 冷却系统：
· 采用风冷或者水冷；
6， 测量要求：
· 测量速度：0.1°/min~30°/min；
· 定向精度：≤0.01°；
· 位置测量重复性：≤0.005°；
· 样品间测量重复性：≤0.005°；
软件：
· 仪器自动测量；
· 具有晶向测量数据处理能力，支持晶向算法；
· 具备测量数据存储、查询和管理能力；
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后，支付合同总价的60%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付合同总价的40%。
验收指标及验收要求：（1）设备为标准品，出厂供应商提供设备合格证明；（2）设备到达指定现场，安装调试工作由供应商完成，供应商须提供标准样品，对设备测量精度进行现场检测并形成测试报告。
保修及售后服务：供应商提供不少于1年的质保服务，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担；乙方需要提供相应技术支持，确保甲方能够及时有效地使用设备。
其他：
包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。货物固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。
运输：陆运（公路或铁路）或空运。
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